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Monitor LCD LED a color de 18.5”, bandeja de peso grande, menú fácil de usar, se inicia / detiene 
automáticamente cuando se baja / levanta el capó, entrada automática de datos, modos de equilibrio 
estático y dinámico, calibración del adaptador, autodiagnóstico, auto -calibración. El software permite 
que hasta 3 operadores diferentes utilicen el equilibrador al mismo tiempo. Estabilidad excepcional en la 
lectura del desequilibrio entre planos. Tecnologías aplicadas: S-DRIVE, AutoALU, SmartSelector.

47” (1200mm)

10”-47”

1.5” - 47” 
10-200kg 
diámetro, ancho, 
distancia

220v
1g

SI
Gramos
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ESPECIFICACIONES

Diámetro máximo del 

neumático

Tamaño de llanta 

(automóviles y camionetas) 

Anchura de la llanta

Peso máximo de la rueda 

Entrada automática de 

datos

Fuente de alimentación 

Exactitud

Autocalibración

Valor del resultado
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TRUCK-TEK 

80-2000T

ACCESORIOS 

Tuerca de bloqueo rápido
3 conos  estándar 
Alicates de pesas 
Cono con anillo distanciador para ruedas con agujero     central 97-160mm

Accesorios estándar : 
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